
MAX REPAIR EXTREME 
EXTREMELY STRONG REPAIR ADHESIVE FOR 1001 REPAIRS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

DESCRIERE PRODUS 

Max Repair Extreme este un adeziv universal inovator pentru 1001 reparatii in 

casa si in jurul casei. Max Repair este extrem de puternic , extrem de 

elastic, rezistent la apa si de umplere.   

 
DOMENIUL DE APLICARE 

Max Repair Extreme este un adeziv extrem de puternic pentru repararea 

materialelor poroase si neporoase precum lemn, textil, piele, pluta, metal, 

sticla, plastic, cauciuc, placi ceramice, piatra, ciment si multe alte materiale. 

Potrivit pentru interior si exterior. Max Repair Extreme se bazeaza pe tehnologia 

polimerilor UHU.  Produsele bazate pe aceasta tehnologie garanteaza un mediu 

universal, puternic, flexibil, solutie de lunga durata, sigura si usor de folosit pentru 

utilizarea de zi cu zi. Nu este potrivit pentru pol ipropilena (PP), polietilena (PE) 

si P.T.F.E. 

 
PROPRIETATI 

· Extrem de puternic 

· Extrem de flexibil 

· Rezistent la apa 

· Umple golurile 

· Sigur pentru spalare la masina de vase 

· Rezistent la socuri si vibratii 

· Rezistent la temperatura 

· Rezistent la UV 

· Fara solventi 

· Transparent 

 
PREGATIRE 

Conditii de lucru: Materialele de lipit trebuie sa fie curate, uscate, fara 

praf si grasime. 

Tratamentul preliminar al suprafetei: Suprafetele trebuie sa fie curate, 

uscate, fara praf si grasimi. 

 
APLICARE 

Instructiuni de utilizare: 

Poate fi aplicat direct din tub folosind duza fina de dozare. Aveti grija ca 

suprafetele de lipit sa fie curate, uscate, fara praf si grasimi. Aplicati adezivul pe 

o parte, dupa care apasati piesele. Ajustarile pot fi facute in 5 minute. Rezistenta 

maxima de lipire finala este atinsa dupa aproximativ 24 ore. 

Pete/reziduuri: Indepartati imediat urmele de pasta cu acetona.  

Sfat: Loosen Slabiti capacul blocat sub robinetul fierbinte si indepartati orice 

adeziv intarit din capacul tubului cu un cutit ascutit. Dupa utilizare, lasati putin 

adeziv sa iasa din tub inainte de a insuruba capacul. 

 
TIMP DE CURATARE 

Timp de manipulare: aprox. 15 minute 

Timp de uscare/intarire: aprox. 4-24 ore. Acest timp poate 

varia in functie de circumstante, cum ar fi temperatura si 

umiditatea. 

* Timpul de intarire poate varia in functie de suprafata aplicata, cantitatea de adeziv folosita, nivelul de 

umiditate si temperatura mediului ambiant. 

 
 

PROPRIETATI TEHNICE 

Rezistenta la umiditate: Foarte buna 

Rezistenta la apa: Foarte buna 

Rezistenta la temperatura: -40°C-+120°C  

Rezistenta UV: Buna 

Rezistenta la substante 

chimice: Buna  

Vopsibilitate: Buna 

Elasticitate: Foarte buna 

Capacitatea de umplere: Foarte buna 

 
SPECIFICATII TEHNICE 

Baza chimica: SMP Polimer  

Tehnica de lipire: Aplicare pe o fata 

Culoare: Transparent 

Consistenta: Pasta 

Vascozitate: aprox. pasta 

Materie solida: aprox. 100% 

Densitate: aprox. 1.1 g/cm³ 

Contractie: aprox. 0 % 

 
CONDITII DE DEPOZITARE 

Cel putin 24 de luni de la data fabricatiei. Perioada de valabilitate se reduce dupa 

deschidere. 

 
Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the 

results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be 
accepted for the consistently high quality of our product. 
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